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IMPLANTAGAO E COBERTURA
Escala:1:50
Quadro de Areas de Cobertura
NOTA: * O Projeto de implantagdo sera de responsabilidade do Municipio onde a Unidade Basica de Salde — -
. i . - o o = . Legenda Descrigédo Area (m?)
sera implantada e devera conter todas as informagdes necessarias para que a edificagdo funcione de
1- A implantagao da Unldadg Basica de Salde é sugerida em terren_o com dlmehsoes minimas de de maneira completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita
40m (largura) x 53m (profundidade), conforme apresentada nesse projeto referenciado. realizagdo das movimentagbes de terra necessarias (terraplenagem), compactagdo de terreno,
_ _ _ _ _ adequacdo das fundagdes conforme a sondagem que devera ser realizada in loco, acessibilidade, Telha em Fibrocimento 61375
2 - Deve ser desenvolvido projeto executivo detalhado para cada localidade, considerando os acessos estacionamentos e vias externas, iluminacdo externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os
?r|n0|pa|s, as cond'lc!onantes. do terrenc; e as cqndlgoes de insolagéo e ventos predominantes para codigos e normas municipais; bem como a adaptagio do projeto executivo a legislagio do Municipio
avorecer as estratégias passivas de conforto ambiental. onde sera construido. Cabera ao Proponente implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para
a construcdo, complementando o caderno de encargos e projetos com as informacgdes necessarias e
3 - A implantagdo do Projeto Referenciado em cada localidade devera obrigatériamente atender as - ¢ P o . N Prol ¢ .
S ) o . suficientes ao processo licitatério do empreendimento como um todo. Telha em Policarbonato Transparente 21,99
normas de acessibilidade NBR 9050 e demais normas, cédigos e posturas edilicias de cada
municipalidade.
P ** Independente da utilizagdo integral ou parcial da solugéo disponibilizada pelo Ministério da Saude, no
4. Devera ser seguido o projeto de climatizagdo desenvolvido por profissional devidamente habilitado, caso o PrOJet? Referenciado, e’de~ responsabilidade do pro.ponente,. a |mplant.a<.;ao do prqjeto no terreno
de acordo com as normas vigentes, garantindo as condi¢des de conforto e salubridade da edificagéo. & as aprovagdes em todos os 6rgdos competentes, os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART
Todos os ambientes que ndo possui janelas terdo sistema de climatizagdo artificial com renovagéo de e ou RRT dos responsaveis técnicos pelos respectivos projetos de implantagao e aprovacdes nos Quadro de Cumeeira e Rufo
ar. devidos 6rgdo competentes, assim como o cumprimento das normas, legislagdes e codigos edilicios de -
cada local. Nome Comprimento (m)
5. Para execugdo da obra devera ser seguido este projeto de arquitetura conjuntamente com o projeto Cumeeira em Fibrocimento 34,06
de cada disciplina complementar especifica (estruturas, fundagdes, instalagbes hidrossanitarias,
instalacoes elétricas, Protecdo e Combate a Incéndios, Protegdo contra descargas atmosféricas, Gases Rufo 106.11
Medicinais, Climatizagdo e demais projetos que se fizerem necessarios.
6. Devera ser realizado o levantamento planialtimétrico para a locagdo da obra em cada terreno Quadro de Calhas
especifico onde o projeto referenciado sera implantado.
Nome Comprimento
7. Recomenda-se a previséo de instalagdo de Gerador Cabinado a depender das condigdes de geragao Calha 01 750
e alimentacéo de energia de cada localidade. Ficando essa implantagdo a cargo do municipio. ’
Calha 02 16,70°
Calha 03 20,55°
Atos normativos seguidos para a elaboragao do projeto: Calha 04 5.25
Portaria de Consolidagdo no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Politica
Nacional de Atengao Bésica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017. Calha 05 5,32°
RDC N° 50/2002 da ANVISA - Estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programagao, Calha 06 2,50
elaboragao e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.
RDC N° 51/2011 ANVISA - Dispde sobre os requisitos minimos para a analise, avaliagdo e aprovagao Calha 07 423
dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) ana '
e da outras providéncias.
RDC N° 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servigos de Saude. Calha 08 9,24°
RDC N° 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de
Servigos de Saude Calha 09 26,55° — —
RDC N° 36/2013 ANVISA - Institui agdes para a seguranga do paciente em servigos de saude. PREFE'T?: Laércio José Rl'bel.ro - FROC:
RDC N° 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos para 105,37 m SECRETARIO: Gustavo José Dias Maciel
saude. TITULO: Proieto A iteténi use:
RDC N° 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de vacinagao rojeto Arquitetonico Hospitalar
humana. A i ZONA:
ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 3 Zud - 02
ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para . -
. . o . . : ENDERECO: AREA TERRENO:
dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de salde. . . . . 3.167.01m2
ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS) — Av. Luzia Brandao Fraga de Souza, bairro Loanda, Joao ———
Requisitos para projetos e execugao das instalagdes. Monlevade. 775.00m? '
Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada devera PROFR: TAXA OCUPACAO:
consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Servicos de 24,48%
Prefeitura Municipal de Jodo Monlevade COEFICIENTE APROVEITAMENTO:
Documento assinado digitalmente 0,24
b JULIO BRUNO LEITE JUNIOR RT DESENHO:
g L Data: 21/03/2025 15:24:37-0300 o
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
Julio Bruno Leite Junior DATA: FOLHA:
Crea - 80.199 /D Margo /2025 |06/ 14
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