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Quadro de Janelas - Detalhamento
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COBOGÓ BANDEIRA
30X30cm
PINTURA RGB 99, 133, 142
OU SIMILAR

REJUNTE

Seguir essa forma de
assentamento em
todos os lugares que
possuir cobogó

Detalhamento do assentamento do Cobogó
Escala:1:20
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PILAR

COBOGÓ
BANDEIRA
30X30cm
PINTURA RGB 99,
133, 142 OU
SIMILAR

PAREDE

ILAR

C1 COBOGÓ
Escala:1:25
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VIGA

COBOGÓ BANDEIRA
30X30cm
PINTURA RGB 99, 133, 142
OU SIMILAR

PAREDE

VIGA

C2 COBOGÓ
Escala:1:25
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PILAR

VIGA

COBOGÓ BANDEIRA
30X30cm
PINTURA RGB 99, 133, 142
OU SIMILAR

PAREDE

C3 COGOBÓ
Escala:1:25

Quadro de Janelas

ID.

C1

C2

C3

C4

G100

JC160-A

JC180-A

JC220-A

JC220b-A

JC250-A

JC250b-A

JM80-A

JM80b-A

JM160-A

JM220-A

QNT.

1

1

1

2

2

3

2

4

2

15

2

8

2

3

7

DIMENSÃO
(m)

11,22×2,90

16,02×3,86

10,90×4,18

0,60×1,80

1,00×0,90

1,60×0,60

1,80×0,60

2,20×0,60

2,20×0,90

2,50×0,60

2,50×0,90

0,80×0,60

0,80×0,60

1,60×2,20

2,20×2,20

ALTURA
PEITORIL

0,60

0,77

0,13

0,13

1,20

1,50

1,50

1,50

1,20

1,50

1,20

1,50

1,60

0,40

0,40

DESCRIÇÃO

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Janela Guichê de correr, 2 folhas, com estrutura de alumínio anodizadobranco, com vidro, com peitoril em granito sienna branco com largura de50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 9 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 9 folhas.

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças
Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças
Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças
Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças
Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças
Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças
Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 3

ÁREA CONSTRUIDA:

TAXA OCUPAÇÃO:

COEFICIENTE APROVEITAMENTO:

PROPR:

DESENHO:R.T.

DATA: FOLHA:

ÁREA TERRENO:

PROC:

USO:

ZONA:

ENDEREÇO:

TITULO:

11 / 14

Projeto Arquitetônico

Zud - 02

Prefeitura Municipal de João Monlevade

Crea - 80.199 / D Março / 2025
Júlio Bruno Leite Júnior

Hospitalar

3.167,01m2Av. Luzia Brandão Fraga de Souza, bairro Loanda, João
Monlevade.

Laércio José Ribeiro
Gustavo José Dias Maciel

PREFEITO:

SECRETÁRIO:

24,48%

775,00m²

0,24
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